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Denurrire obiectiv: EXPERTIZA TEHNIG
INVESTITIE “INFRASTRUCTU A DE / APA UZATA
HMASDATE-LITA-LITEN], COMURNA SAVADISLA

Instalatiile supuse expetiize iehnice:  INFRASTRUCTURA DE APA Sl APA UZATA IN
AGLOMERAREA HASDATE-LITA-LITENI, COMUNA SAVADISLA, JUDETUL CLUJ

Beneficiar : COMUNA SAVADISLA, JUD. CLUJ :
Amplasamentul investitiei : AGLOMERAREA HASDATE-LITA-LITENI, COMUNA
SAVADISLA, JUDETUL CLUJ

1. CARACTERISTICILE INVESTITIEI

1.1 Incadrarea constructie “INFRASTRUCTURA DE APA SI APA UZATA IN
AGLOMERAREA HASDATE-LITA-LITENI, COMUNA SAVADISLA, JUDETUL CLUJ”

a) Investitia are categotia de importania « G » (normala) conf. Ordinului MLPAT nr.
31/N/1999;

b) Invesiitia propusa se incadreaza in schema cadru de amenajare a bazinului
hidrografic, corelandu-se functional sub aspectul hidrotehnic al lucrarilor existente;

¢) Incadrarea in clasa de importanta a amenajarilor conform normativ P100-1992 si SR
11100/1-92

Din punct de vedere seismic zona amplasamentului se incadreaza astfel:

- conform Normativului P 100-92 in zona seismica de calcul ,D" , perioada de coli Tc =
0.7, coeficientul Ks = 0.16 ;

d) Incadrarea in clasa de importanta a amenajarii constructiei hidrotehnice
Conform STAS 4273/1983 tab.1, constructiile si instalatiile pot fi caracterizate ca fiind de
importanta medie si se inscriu in clasa de importanta IV;

e) Stabilirea categoriei constructiilor hidrotehnice conform STAS 4273.1983:

Luand in considerare (prin asimilare ), importanta alimentarii cu apa si canalizarea
societatilor comerciale de importanta locala, constructiile hidrotehnice de aparare se
inscriu in categoria 4, conform tabel nr.8.

1.2 Profilul si capacitatile investitiel

Obiectul investitiei de fata il constituie NFRASTRUCTURA DE APA SI APA UZATA IN
AGLOMERAREA HASDATE-LITA-LITENI, COMUNA SAVADISLA, JUDETUL CLUYJ’



lLucrarile de investitie peniru INFRASTRUCTURA DE APA SI APA UZATA IN
ACLOMERAREA HASDATE-LITA-LITEN], COMUNA SAVADISLA, JUDETUL CLUJ au
inceput in anu! 2021 si sunt in curs de execuiie.

2. CERINTELE BENEFICIARULUI
z. Scopul realizarii expetizei tehnice

a) Scopul realizarii experiizei tehnice esie de a siudia situatia existenta in ceea ce
privesie calitatea retelelor de alimentare cu apa si canalizare existente, care se reflecia
in calitatea apei livrate consumatorilor si @ apei evacuaie in emisar si de a stabili
rasurile necesare in vederea livrarii si evacuarii apei la cerintele de calitaie necesare.
Pentru aceasta se vor analiza documentatiile tehnice existente precum si modul de
execuiie a lucrarilor si a starii actuale a retelelor de alimentare cu apa si canalizare in
aglomerarea Hasdate-Lita-Liteni, comuna Savadisla, judetul Cluj.

b) Cerintele expertizei tehnice formulate de catre beneficiar

-Stabilirea starii retelelor de alimentare cu apa si canalizare existente in aglomerares
Hasdate-Lita-Liteni, a respectarii cerintelor esentiale de calitate ale acestora , precum si
o [ucrarilor necesare in vederea asigurarii calitatii apei livrate in reteaua de distributie;
-Propuneti, recomandati si solutii pentru intocmirea documentatiei tehnice care sa asigure
calitatea apei si a apei uzate la obieciivul “INFRASTRUCTURA DE APA 81 APA UZATAIN
AGLOMERAREA HASDATE-LITA-LITEN], COMUNA SAVADISLA, JUDETUL CLUJ",

3 BAZA LEGALA A INTOCMIRII EXPERTIZEI
| 2 baza intocmirii prezentei expertize au stat urmatoarele:

- PROIECT AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE (PAC)+PROIECT TEHNIC(PT)
“NFRASTRUCTURA DE APA SI APA UZATA IN AGLOMERAREA HASDATE-
LITA-LITENI, COMUNA SAVADISLA, JUDETUL CLUJ” Proiectant: SC DOMINO
CONSTRUCT INSTAL SRL Cluj-Napoca, Proiect ar. 10/2017, sef de proiect ing.
Salajanu Tudor.

- Certificat de urbanism nr. 145/22.06.2015 emis de Judetul Cluj, Consiliul Judetean
pentru  “INFRASTRUCTURA DE APA SI APA UZATA IN AGLOMERAREA
HASDATE-LITA-LITENI, COMUNA SAVADISLA, JUDETUL CLUJ

- Autorizatie de construire nr. 27/19.06.2018 emisa de Comuna Savadisla pentru
“NFRASTRUCTURA DE APA St APA UZATA IN AGLOMERAREA HASDATE-
LITA-LITENI, COMUNA SAVADISLA, JUDETUL CcLUJ

- Ordin de incepere a executiei lucrarilor nr. 203342/03.06.2021 pentru obiectivul de
investitii Autorizatie de construire nr. 27/19.06.2018 emisa de Comuna Savadisla
pentru “INFRASTRUCTURA DE APA SI APA UZATA IN AGLOMERAREA
HASDATE-LITA-LITENI, COMUNA SAVADISLA, JUDETUL CLUJ".

- Aviz de amplasament nr 60101832678/23.04.2018 SDEE Transilvania, sucursala
Cluj-Napoca

- Adresa ISU 2471/18/SU-CJ/08.05.2018

- Noiificare de asistenta de specialitate de sanatate publica a conformitatii nr.
6195/37149/28 oct 2015



- Autorizatie nr 1 04/22.05.2018 peniru amplasares sau executarea de lucrari in zona
: publice emisa de CJ Cluj Direciia de Administrare a Dormeniuiul Public

1=bil nr 14593/21.05.2018 pentru amplasarea sau executares de fucrari
| C

in zona ¢ rlor publice emisa de C.J Cluj Directia de Administrare a Domeniului

Public si

26.02.2018 Ministerul Apararii Nationale Statul Major al Apararii

- Acordn 592/07.03.2018 Inspecioratul de Politie Judetean Cluj Serviciul Rutier

- Aviz de principiu nr 30547/1 0.12.2015 Compania de Apa Somes SA

- Autorizare de gospodarire @ apelor nr. 240/01 108.2016 a Administraiiel Bazinala de
Apa Mures.

- Proces verbal de recepiie nr 2154/2015 intocmit in 11.08.2015 emis de ANCPI
Oficiul de Cadasiru si Publicitate Imobiliara Cluj Biroul de Cadasiru si Publiciiate
inobiliara Turda

- Proces verbal de receptie ar 9155/2015 intocmit in 11.08.2015 emis de ANGCPI
Oficiul de Cadasiru si Publicitate Imobiliara Clyj Biroul de Cadastru si Publiciiaie
Inobiliara Turda

- Proces verbal de receptie nr 2156/2015 intocmit in 11.08.2015 ernis de ANCPI
Oficiul de Cadasiru si Publicitate Imobiliara Cluj Biroul de Cadastru si Publicitate
Inobiliara Turda

- Proces verbal de recepiie nr 9157/2015 intocmit in 11.08.2015 emis de ANCPI
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Cluj Biroul de Cadastru s Publicitate
Inobiliara Turda

- Decizia etapei de incadrare nr 98/20.06.2017 emisa de APM Cluj

- Notificare ISU Cluj 2471/08.05.2018

- HCL Savadisla nr 0/28.02.2018 privind aprobarea executarii de lucrari pe domeniul

pubublic si privat al comuneai Savadisla in vederea executarii investitiel

INFRASTRUCTURA DE APA S| APA UZATA IN AGLOMERAREA HASDATE-LITA-

LITENI, COMUNA SAVADISLA, JUDETUL CLUJ-Programul PNDR-Masura 7.2

studiu geotehnic elaborat de SC SOIL TESTING SRL Cluj-Napoca, ing. Ali

Ghbech

1

LEGI, STANDARDE SI NORMATIVE

- NP 133- 2013 NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA, EXECUTIA Sl EXPLOATAREA
SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA Sl CANALIZARE A | OCALITATILOR

Legea 10/1995 - Lege privind calitatea in constructil.

-NGPM 1996 - Norme generale de protectie a muncii. Regulamentul privind protectia si
igiena muncii in constructii.

.19/ 2015 - Normativ pentru proiectare si executarea instalatiilor sanitare.

1 14 [ 1976 - Normativ pentru protectia contra coroziunii a constructiilor metalice
ingropate. '

-C 56/ 1985 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente.

P 118/2-2013 - Normativ de siguranta la foc @ constructiilor. Partea a ll-a

-OMI 775/ 1998 - Norme generale de prevenire si stingere @ incendiilor.

1 22-99 - Normativ pentru proiectarea Si executarea conductelor de aductiune si a
retelelor de alimeniare cu apa si canalizare ale localitatilor.

_PE6/2001 -NORMATIV PENTRU PROIECTAREA $i EXECUTAREA LUCRARILOR DE
ALIMENTARE CU APA S| CANALIZARE A LOCALITATILOR DIN MEDIUL RURAL



_GP 043/99 Ghid privind oroiecteres, executia si exploaiarea sistemelor de alimeniare cu

apa sl cenalizare utilizand conducte din PVC, polietilena si polipropilena

_Normativ peniru exploatarea si rezbilitares conductelor pentiu transportul apel’, indicativ

NE 035-06

GHID PEPR
e

EXECUTAREA L UCRARILOR DE DRENAJ ORIZONTAL S

VERTI i 028 =97

-STAS 1343/0-1989 - Al entari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa de alimentare
peniru uni le "

SR 1343/1-1995 - Alimeniari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa potabila periru

localitati

_STAS 1343/2-1989 - Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa de alimentare
pentru unitati industriale

_STAS 1478-1990 - Alimentari cu apa la construciii civile si industriale

_STAS 2250-1981 - Elemente peniru conducte. Presiuni nominale, presiuni de incercare
si presiuni de fucru maxime admisibile.

-SR 4163-1/1995 - Mimentari cu apa. Reiele de distributie. Prescriptl fundamentale
pentru proleciare. .
-SR 4163-2/1995 - Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii de calcul.
-SR 4163-3/1985 - Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii de executie si
exploatare.

-STAS 6002-1988 - Camine pentru bransamente de apa

_STAS 6054-1977 - Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului
Romaniei

-STAS 7335/3-1988 - Protectia impotriva coroziurnil @ constructilor metalice ingropate.
izolarea exierioara cu bitum & conductelor

_SR 8591-1997 - Retele edilitare subterane. Condiiii de amplasare.

_STAS 9342-1982 - Masuri de siguranta contra incendiilor. Camine pentru alimentarea
directa a pompelor mobile. Prescriptii de proieciare.

-STAS 9824/5-1975 - Masuratori terestre. Trasarea pe teren a retelelor de conducte,
canale si cabluri.

-STAS 10898-1985 - Alimentari cu apa si canalizari. Terminologie.

JEN 805/1992 - Sisteme si componente pentru conducte de transport a apei in afara
cladirilor

180/ TR 7474 - Tevi si accesorii din polietilena de inalta - densitate. Rezistenta chimica
fata de lichidele ce urmeaza a fi transporiate.

_DIN 8075 - Tevi PEID. Cerinte generale de calitate. Teste.\

_ STAS 1342/91 Apa potabila

_ SR 4163-1/95, -2/96 si -3/96 Alimentari cu apa — Retele de distributie. Prescriptil
sundamentale de proiectare si exploatare.

_STAS 4165/99 Rezervoare. Prescriptii generale.

. STAS 10110/85 Alimentari cu apa — Statii pompare. Prescriptii generale de proiectare
-SR 6819/97 Alimentari cu apa _ Aductiuni. Studii, proiectare si date constructive .



=

4. ANALIZA DOCUMENTELCR DE EXECUTIE AFERENTE

=l

Pentru investitia, “NFRASTRUCTURA DE APA S AP

AGLOMERAREA HASDATE-LITA-LITEN], COMUNA SAVADISLA, JUDETUL CLUJ

exista toate documentzatiile eferente executiel

-Contract se finantare AFIR nr C0720AMO00021661 300306/28.08.2017

acordarea ajutorului financiar nerambulsabil i conditiile Programului Natio
Dezvoltare Rurala Romania inire AFIR Rormania si Comuna Savadisla

PROIECT AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE (PAC)+PROIECT TEHNIC(PT
NFRASTRUCTURA DE APA S APA UZATA IN AGLOMERAREA HASDATE-
LITA-LITENI, COMUNA SAVADISLA, JUDETUL CLUJ Proiectant; SC DOMINO
CONSTRUCT INSTAL SRL Cluj-Napoca, Proiect nr. 10/2017, sef de proiect ing.
Salajanu Tudor.

Certificat de urbanism nf. 145/22.06.2015 ernis de Judeil Cluj, Consiliul Judetean
peniru NFRASTRUCTURA DE APA sl APA UZATA IN AGLOMERAREA
HASDATE-LITA-LITENI, COMUNA SAVADISLA, JUDETUL cLuJ”

Autorizatie de construire nfr. 57/19.06.2018 emisa de Comuna Savadisla peniru
NFRASTRUCTURA DE APA Sl APA UZATA IN AGLOMERAREA HASDATE-
LITA-LITENI, COMUNA SAVADISLA, JUDETUL CLUJ

Ordin de incepere a execuiiei lucrarilor nr. 203342/03.06.2021 pentru obiectivul de
investitii Autorizatie de construire nr. 27/19.06.2018 emisa de Comuna Savadisla
pentru “NFRASTRUCTURA DE APA sl APA UZATA [N AGLOMERAREA
HASDATE-LITA-LITENL, COMUNA SAVADISLA, JUDETUL CLUJ.

Aviz de amplasament nr 60101832678/23.04.2018 SDEE Transilvania, sucursala
Cluj-Napoca

Adresa ISU 2471/18/SU-CJ/08.05.2018

Notificare de asistenta de specizlitate de sanatate publica & conformitatii nr.
6195/37149/28 oct 2015

Autorizatie nr 104/22.05.2018 pentru amplasarea sau executarea de lucrari in zona
drumurilor publice emisa de CJ Cluj Directia de Administrare a Domeniului Public
si Privat.

Acord prealabil nr 14593/21.05.2018 pentru amplasarea sau executarea de lucrari
in zona drumurilor publice emisa de CJ Cluj Directia de Administrare a Domeniului
Public si Privat.

-Avize conform CU.

Certificate de calitate si garantie ale materialelor.

Dispozitia de santier nr. 1/02.07.2021

Dispozitia de santier nr. 2/05.07.2021

Dispozitia de santier nr. 3/16.08.2021 _

Dispozitia de santier nr. 4/04.07.2022-nesemnata de RTE-ist, diriginte si verificator

Dispozitia de santier nr. 5/25.07.2022
ANALIZA PROIECTELOR ELABORATE

Mi-au fost puse la dispozitie de catre beneficiar documentatile tehnice, la care ma

voi referi in continuare: PROIECT AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE (PAC)+PROIECT
TEHNIC(PT) s NFRASTRUCTURA DE APA Sl APA UZATA IN AGLOMERAREA
HASDATE-LITA-LITENI, COMUNA SAVADISLA, JUDETUL CLUJ" Proiectant: SC
DOMINO CONSTRUCT INSTAL SRL Cluj-Napoca, Proiect nr. 10/2017, sef de proiect



ing. Salejenu Tudor, verificator ing. Berc
specialiistea ls.

Documentatia tehnica cuprinde infrastruciura de slimentare cu apa si infrastrucura
ce apa uzaia
1. Infrastructura de apa

Sursa de apa esie sistemul zonzl de alimentare cu apa existent Gilau-Cluj, ramura
Stolna-Viaha-Savadisla-Finisel, aflat in operarea Companiel de Apa Somes SA. Conform
Avizului de principiu nr. 30547/1 0.12.2015, emis de Compania de Apa Somes SA, se ve
executa un racord la rezervorul de inmagazinare apa de 200 mc e tent (Rex), din
localitatea Finisel, comuna Savadisla, aflat in administrarea/exploatarea Companiei de
Apa Somes SA. Din punctul de racord, prin intermediul unei conducte de aduciiune
PEHD DN 110 mm PN 10, L=900 ml, apa va fi transporiata gravitational intr-un camin de
pampare (CP1), amplasat in extravilanul localitatii Savadisla, iar de aici apa va fi
pompata prin intermediul statiel de pompare echipata cu pormnpe (1A+1R), cu Q=30 mc/h
si H=120 mCA si va fi transportata printr-o conducta PEHD DN 110 mm PN 10, de
lungime L=3580 mi, inr-un rezervor de inmagazinare (R1), de capacitate V=200 mc,
amplasat in extravilanul localitatii Hasdate. Rezervorul de inmagazinare va fi o
construciie metalica supraterana e fundatie de beton, In jurul rezervorului se va institui o
zona de protectie sanitara, conform HG 930/2005.

Din rezervor, apa va fi transporiata gravitational spre aglomerarea Hasdate-Lita-
Liteni prin intermediul unei conducie de fransport/aductiune PEHD DN 160 mm PN 10,
1.=990 ml si apoi distribuital gravitational in localitatile Hasdate, Lita si Liteni, prin
intermediul retelelor de distributie apa.

In cadrul sistemului de distributie apa din aglomerare, se disting doua zone de
alimentare :

-prima zona de alimentare — direct din rezervorul R1 de 200 mc

-z doua zona de de alimentare cu apa, pentru localitatea Liteni se va face dintr-un
rezervor de inmagazinare (R2), ce va fi amplasat in localitatea Liteni. Rezervorul va fi
alimentat cu apa prin intermediul unei statii de pompare amplasata in localitatea Lita, in
caminul (CP2) si prin intermediul unei conducte PEHD DN 90 mm PN 10, L=3250
ml.Statia de pompare apa potabila va fi echipata cu o pompa cu Q=20mc/h H=90 mCA.

Rezervorul de inmagazinare apa cu capacitate V=100 mc va fi o constructie
metalica supraterana pe fundatie de beton si va fi amplasatin extravilanul localitatii Litent,
pe domeniul public al comunei Savadisla.

Conform DTAC+PT, lucrarile pentru alimentare cu apa cuprinse sunt urmatoarele:
-conducte de aductiuneftransport apa, DN 160, PN 10-990 ml, DN 110, PN10-4480 ml,
total 5470 ml

-conducte de distributie apa cu diametre de 63, 90, 110 si 125 mm, PN 10, 16 si 20 bari
PE 100 lungime totala de 10330 ml, in Hasdate, Lita si Liteni.

La subtraversarea cursurilor de apa, conductele vor fi din teava PEHD preizolata
termic, iar la supratraversarea cursurilor de apa, conduciele vor fi din teava de otel
preizolata termic cu spuma poliuretanica, in manta din tabla zincata.

Pe traseul conductelor s-au prevazut camine de vane, iar in zonele cu imobile se
vor amplasa pe conducte de minim DN 110 mm, hidranti de incendiu cu DN 80 si DN 100
mm, la intersectiile de sirazi si in lungul acestora, la distante de pana la 500 ml.

Odata cu realizarea conductelor de alimentare cu apa se vor realiza si instalatiile
pentru bransarea imobilelorde la conducta publica pana in apropierea limitei de
proprietate, constand in : piesa de cuplare la conducta publica, conducta de bransament

si ansamblu piesa capat.
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dancimea de ing
m grosime si se vor

Conductele de alimentare cu apa se vor poza ingropat, s
Sie se vor poza in sapsiura deschise pe un strat de nisip ce
zcoperi cu un strat de nisip de 15 cm grosime.

Eyecutia lucrarilor se va face pe ironsoane de miexim 500 mi, cupa care se va
realiza proba de presiune.

Carninele de vane vor fi din beton armat monolit si se vor acoperi cu o placa
prefabricata din beton armat, in care se va prevedea un gol, unde se va muta caj acul. La
"interior se va aplica o tencuiala hidrofuga, iar la exterior se va aplica o spoiala din bitum.

arninele de pompare vor fi consiruiie monobloe, etanse, integral prefabricate din
PEHD, complet echipate.Ele vor adaposti utilajele de pompare si insialatia hidraulica
necesara. Peretele corpului caminelor de pompare trebuie sa asigure conditii strict
necesare peniru functionarea echipamenielor. Va fi prevazut cu o pompa de basa, pentru
evacuarea apei in caz de interventie.

Rezervoarele de inmagazinare apa vor i consiruciii prefabricate supraterane
metalice, circulare, constand dinir-un ansamblu de elemente di otel, gata fabricate si
izolate termic si acoperite anticoroziv, care se monteaza in santier, avand velumul uiil
V=200 mc pentru R1 si V=100 mc peniru R2. Ele vor fi prevazuie cu racorduri
tehnologice si cu un chepeng de acces.

2. Infrastructura de apa uzata
Sisternul de colectare, transport si epurare a apei uzaie menajere va fi un sistem nou
infiintat si este prevazut in tot perimetrul cu imobile unde este prevazuia sau exista
infrastructura de apa. Acesta va colecta apa uzata menajera provenita de la gospodariile
localnicilor din aglomerarea Hasdate-Lita-Liteni si o va transporta la statia de epurare
propusa, unde va fi supusa procesului de epurare, inainte de deversare in emisar(Valea
Hasdate)
Componeniele sistemului de canalizare vor fi:
_reteaua de canalizare menajera(gravitational si sub presiune)
-statia de epurare.
Refeaua de canalizare menajera :
Reteaua de canalizare menajera va functiona tat gravitational, cat si sub presiune.
Reteaua gravitationala va fi executata din tuburi PVC SN8 cu diametre de DN 250 mm si
DN 315 mm, precum si tuburi PEHD cu diameirul DN 315 mm, PN 6 bari, pozate la
adancime mare. Acolo unde, datorita configuratiei terenului, este nevoie de statii de
pompare ape uzate si de conducte de refulare ape uzate, se utilizeaza conducte de
refulare DN 90, DN 110 si DN 125 mm, cu presiunea PN 10.
Conductele se vor poza in sapatura deschisa in santuri cu latimea de minim 0,9 m pe un
strat de nisip de 10 cm grosime si se Vor acoperi cu un strat de nisip de 15 om
grosime.Peste stratul de nisip se va pune materialul rezultat din sapatura, asigurandu-se
o compactare corespunzatoare. Executia lucrarilor se va face din aval spre amonte pe
tronsoane de maxim 500 ml, cu probe de etanseitate.

Amplasarea conductelor de canalizare se va realiza in intravilanul localitatilor, pe
drumurile de acces existente, pe axul strazilor si drumurilor neasfaltate din localitate,
precum si inafara partii carosabile pe una sau ambele parti ale drumului judetean DJ 107
M si comunale asfaltate.

Odara cu retelele de canalizare se vor executa si racordurile la imobile (piesa de racord,
conducta de racord, dop)

Pe traseul retelei de canalizare sunt prevazute camine de canalizare (de vizitare, de
curatire/spalare si de aerisire). Acestea vor fi executate din elemente de beton
prefabricate, cu DN 100 cm. Caminele se vor acoperi cu o placa din beton armat, accesul
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din interior se va face printr-un goi practicat in placa, unde se va monta capacu! si rame .-
din fonta.
Statiile de pompare spe uzate prevazute pe retesua de canalizare, asigura ridicerea
presiunii apei uzate si pomparea acesteia in zore de unde sa circule gravitational. Sunt
prevazute 5 statii de pompare ape uzate, 3 aintre acestea (SPAU 1, SPAU 2 si SPAU 3)
fiind cu montsj uscat, iar celelaiie doua (SPAU 4 si SPAU B), fiind cu montaj imersai.
Acestes vor fi constructi monobloc montate in camine din PEHD si vor contine doua
pompe, una in functiune si una de rezerva. La intrarea in statiile de pompare, suni
prevazute camine de decantare, care au in componenta un gratar, confectionat din otel
inox, rezistent ia coroziune.
Stafia de epurare
Statia de epurare propusa este modulara si corespunde debitelor caracteristice de
ape uzate si concentratiilor indicatorilor avuii in vedere. Amplasarea ei se va face pe ui
teren situat in cenirul aglomerarii Hasdate-Lita-Liteni, pe malul stang al Vaii Hasdate.
Va fi o statie de epurare compacta, avand doua trepte de iratare, treapta mecanica
si treapta biologica. '
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e urmareste in special reducerea

Prin dispozitile de santier emise de proiectant s ccia
costurilor prir reducerea volumului sapaturii, in loc de saniuri separate pentru conduciele
de apa, cu latimea de 0,5 m si de canalizare cu latimea de 0,7 m se propune un singur
sart cu latimea de 0,9 m astfel reducandu-se volumul de sapatura si cantitatea de nisip

necesara, fara a modifica structura reielelor de apa si canalizare. Dispozitia de santier nr.
4 concentreaza de fapt dispozitiile 1, Z si 3.

6. ANALIZA LA FATA LOCULUI

In urma deplasarii la fata locului, a fost studiata si analizata situatia retelelor de
alimentare cu apa si a celor de canalizare din comuna Savadisla, satele Hasdate, Lita,
Liteni, jud. Cluj.

Mentionam faptul ca lucrarile sunt in curs de executie, constructor fiind AWE INFRA
SRL, Sef santier ing Budusan Catalin, RTE ing Patrutiu Mihail-lulian, diriginte de santier ing Raican
Marius.

Vizita pe santier s-a facut in urmatoarele zle : 14.09.2022, 24.10.2022, 26.10.2022,
28.10.2022, fiind insotit permanent de dirigintele de santier, ing Raican Marius, in-primele doua
vizite de catre Sef santier ing Budusan Catalin, la a doua vizita de catre domnul director general al
firmei executante Luca Cristian

In urma analizei la fata locului, a consultarii cu dirigintele de santier si cu executantii,
s-a stabilit situatia lucrarilor executate pana in acest moment, care sunt prezentate in
tabelele din anexa.

Mentionam ca pentru instalatia de alimentare cu apa sunt montate 8 camine pe
conducta-de aductiune, fara sa fie montate si echipamentele aferente, iar pe retelele de
distributie nu sunt montate camine. Nu sunt montati hidranti deloc si nu a fost executat
niciun foraj. Exista in jur de 40 de bransamente de apa si racorduri de canalizare in Liteni si
Lita, restul urmand sa se execute.

Pe reteaua de canalizare executata sunt montate caminele prevazute in
documentatia tehnica. Nu au fost montate statiile de pompare ape uzate.
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Fig 3-Vedere de ansamblu cu rezervorul existent (Rrex) si conducta de transport/aductiune



Fig 4-Camine pe conducta de transport intre statia de pore SP1 si rezervorul de
inmagazinare R1, nou proiectat, din extravilanul localitatii Hasdate
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Flg 5- Fundaue pentru rezen/orul de 100 mc (R2) in extravnlanul localitatii Liteni










H.aéda‘te intre caminelé CV1=CV’I 5

Fig 7b-Sondaj in



Fig 7c-Sondaj in Hasdate intre caminele CV14-CV15
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Fig 8a-Camin inundat CV1.17-H in Hasdate, nr. 7



Clamin inundat CV1.17-H in Hasdate, nr. 7-=imob|

Fig 8b-



Fig 9a-Sondaj langa Camin CV1.6-H Hasdate



Fig 9b-Sondaj langa Camin CV1.6-H Hasdate



Fig 10a-Camin CV1.44-Ln Liteni
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Fig 10b-Camin CV1.44-Ln Liteni
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Fig 11a-Sondaj Liteni nr 94, str 66/5
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Fig 11b-Sondaj L



Fig 11c-Sondaj Liteni nr 94, str 66/5
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Fig 11d-Sondaj Liteni nr 94, sir 66/5



Fig 12a-Sondaj Liteni, str 66/4









Fig 12d-Sondaj Liteni, sir 66/4
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Fig 13c-Sondaj Liteni 7A/4
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Fig 13d-Sondaj Liteni 7A/4
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Fig 13e-Sondaj Liteni 7A/
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Fig 13f-Camin canal




Fig 13g-Capac camin canalizare Liteni zona 7A/4






Fig 14b-Sondaj Liteni 26
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Fig 14c-Sondaj Liteni 26



Fig 15a-Sondaj conducta de transport de la Rex la CP1, Finisel
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Fig 15¢c-Sondaj conducta de transport de la Rex la CP1, Finisel
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Fig 15d-Sondaj conducta de transport de la Rex la CP1, Finisel



In figura 1 se prezinta rezervorul de acumulare ds
Finisel, comuna Savadisle, din care se va face a
acumulare de 200 mc proleciat, iar in fig 2 se prezinia
transport intre rezervorul existent (Rex) si E
prezinta o vedere de ansambl
transport/aductiune. In figura :
{ransport intre statia de pompare SP1 si rezervorul de inr gazinare R1, nou prolectat,
din exiravilanul localitatii Hasdate.

In figura 5 este prezeniata fundatia executata pentru a monta rezervorul de 100 mc
(R2) in extravilanul localitatii Liteni.

In figurile 7 este prezentat un sondaj executat intre caminele CV14 si CV15 din
Hasdate, pe drumul vechi. Sunt doua conducte, de alimentare cu apa si pentru refulare
apa uzata. Adancimea de moniaj este este de 1,60 m, exista nisip in sant. Exista de
asemenea banda avertizoare. Latimea medie este de 0,90 m.

In figurile 8 se prezinta caminul CV1.17-H, peniru ape uzate menajere, din drepiul
imobilului cu numarul 7 Hasdate, care este inundat. Consider ca inundarea are loc de la
panza de apa freatica, acest camin nefiind finalizat in acest moment, reteaua de
canalizare oprindu-se aici, fiind punctul cel mai de jos al traseului executat, care este in
lucru. Reteaua de canalizare trebuie sa fie executata in continuare, caminele vor fi
etansaie, astfel incat sa nu patrunda apa dinafara retelei de canalizare ape uzaie
menajere.

In figurile 9 se prezinta un sondaj la Hasdate in zona CV1.6-H. In urma sondajului
au fost identificate 3 conducte: reteaua de apa existentia la ora actuala, conducta de apa
nou instalata si conducta de canalizare instalata. Conducta de apa este la adancimea de
1,20 m, iar banda de semnalizare este la 1,10 m; conducia de canalizare este montata la
adancimea de 2,0 m, iar banda de semnalizare este la 1,70 m adancime. Latimea santului
este de 1,10 m.Exista strat de nisip prevazut.

" Infigurile 10 este prezentat caminul CV1.44-Ln, amplasat in Liteni nr 94, pe sirada
86/5. Caminul are adancimea de 1,70 m si este execuiat corect, fiind prevazut cu capac din
fonta.

' In figurile 11 este prezentat un sondaj executat in Liteni 94, strada 66/5. Sunt
montate urmatoarele conducte : aductiune din PEHD DN 90 mm, distributie din PEHD DN
125 mm, conducta de refulare ape uzate PEHD DN 90 mm si conducta deviere PEHD DN
63 mm. Sub acestea este montata conducta de scurgere ape uzate din PVC-KG DN 250
mm. Exista strat de nisip. Conducta de refulare apa uzata este montata deasupra conductei
de apa uzata gravitationala, iar conductele de aductiune si distributie sunt montate
deasupra acestora. Adancimea de montaj a conductelor de apa este h=0,99 m, iar latimea
gropii este de 0,80 m. Exista benzi de averiizare. Conducta de refulare ape uzate este
montata la adancimea de 1,30 m.

In figurile 12 este prezentat sondajul executat in Liteni, pe strada 66/4, in zona
caminului CV1.51-Ln. Sunt montate conducta de ape uzate menajere PVC-KG DN 250 mm
si conducta de refulare ape uzate PEHD DN 90 mm. Conducta sub presiune este montata
la adancimea h=1,10 mm, iar conducta de canalizare este la h=1,60 m. Exista strat de nisip
in jurul conductelor. Nu a fost identificat nisip sub conducta de scurgere gravitationala ape
uzate.

In figurile 13 este prezentat sondajul executat in localitatea Liteni, in dreptul
numerelor 7A si 4, precum si caminul pentru ape uzate menajere. Conducta de apa este
amplasata la o adancime h=1,11 m, iar cea de canalizare la 1,52 m de la generatoarea
superioara. Exista banda de avertizare montata, de asemenea, exista sirat de nisip montat

f g tal coi .
are (CP1). In figura 3 se
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corespunzaior. De asemen
consumatorii in mon
acestor lucrari.

in figurile

2z, s-a descoperit conducta de apa care deservesie
il aciual i care a fost moniata de corunitates locala anterior

numarului 26. <o e canaliz: izate menajers a fost | i cimesa de
1,77 m, iar cea de di ributie apa potabila la 1,43 m. Latimesa saniului se estimeaza la 0,70
m, iar distanta dintre conducie este de 0,35 m. Exista nisip inauntrul samtulul de moniai.

it
In figurile 15 se araia sondajul executat in localitatea Finisel, pe conducta de
iranspori de la rezervorul de apa de 200 mc exdistent la caminul de pompare numarul 1,
CP1. Conducia este din PEHD DN 110 mim, este montata la o adancime h=1,25 mji,
iatimea estimata a santului fiind 0,80 m. Exista nisip montat in zona conductel. De
asemenea, exisia banda de semnalizare.

7. DESCRIEREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA Sl
CANALIZARE

7.1 Alimentare cu apa

Alimentarea cu apa a celor 3 sate cuprinse in aglomerarea Hasdate-Lita-Liteni, Comuna
Savadisla, Judetul Cluj este prevazuta sa se saca din sistemul zonal de alimentare cu apa
existent Gilau-Cluj, ramura Stolna-Viaha-Savadisla-Finisel, aflat in operarea Companiei de
Apa Somes SA. Conform Avizului de principiu nr. 20547/10.12.2015, emis de Compania de
Apa Somes SA, se va executa un racord la rezervorul de inmagazinare apa de 200 mc
existent (Rex), din localitatea Finisel, comuna Savadisla, aflat in adminisirarea/exploaiarea
Companiel de Apa Somes SA. Din punctul de racord, prin intermediul unei conducte de
aductiune PEHD DN 110 mm PN 10, £=800 ml, apa va fi fransportata gravitational infr-un
camin de pompare (CP1), amplasat in exiravilanul localitatii Savadisla, iar de aici apa va fi
pompata prin intermediul statiei de pompare echipaia cu pompe (1A+1R), cu Q=30 mc/h si
H=120 mCA si va fi transportata printr-o conducta PEHD DN 110 mm PN 10, de lungime
L=3580 ml, intr-un rezervor de inmagazinare (R1), de capacitate V=200 mc, amplasat in
extravilanul localitatii Hasdate. Rezervorul de inmagazinare va fi 0 constructie metalica
supraterana pe fundatie de beton. In jurul rezervorului se va institui o zona de proteciie
sanitara, conform HG 930/2005. '

Din rezervor, apa va fi transportata gravitational spre aglomerarea Hasdate-Lita-Liteni
prin intermediul unei conducte de transport/aductiune PEHD DN 160 mm PN 10, L=990 ml si apoi
distribuita gravitational in localitatile Hasdate, Lita si Liteni, prin intermediul retelelor de distributie
apa.

P Reteaua de distributie este in cuiis de executie, stadiul de lucru din data de 24 octombrie
2022 fiind prezentat in tabelul dat in anexe.

7.2 Canalizare menajera

Sistemul de colectare, transport si epurare a apei uzate menajere va fi un
sistern nou infiintat si este prevazut in tot perimetrul cu imobile unde este prevazuta sau
exista infrastructura de apa. Acesta va colecta apa uzata menajera provenita de la
gospodariile localnicilor din aglomerarea Hasdate-Lita-Liteni si 0 va transporta la statia de
epurare propusa, unde va fi supusa procesului de epurare, inainte de deversare in
emisar(Valea Hasdate)

Componentele sistemului de canalizare vor fi:
-reteaua de canalizare menajera(gravitational si sub presiune)
-statia de epurare.
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Concductele se vor poza in sapm,uz eschisa in santuri cu latimea de minim 0,9 m pe un
strat de nisip de 10 cm grosime si se vor acoperi cu un sirat Zc.: nisip c}e 15 cm
grosime.Peste stratul de nisip se va pune materialul rezultat din sapatura, csgur andu-se

0 compactare corespunzatoare. Executia It m’auﬁ v se va face din aval spre amonte pe
tronscane de maxim 500 ml, cu probe de etanseiia

Amplasarea conductelor de canalizare se va réa‘hzr\ in intravilanul localitatilor, pe
drumurile de acces exisiente, pe axul strazilor si drumurilor neasfaliate din localitate,
precum si inafara partii carosabile pe una sau ambele parti ale drumului judetean DJ 107
M si comunale asfaliate.
Odara cu retelele de canalizare se vor execuia si racordurile la imobile (piesa de racorg,
conducta de racord, dop)
Pe traseul retelei de canalizare sunt prevazuie camine de canalizare (de vizitare, de
curatire/spalare si de aerisire). Acesiea vor fi executaie din elemente de beton
prefabricate, cu DN 100 cm. Caminele se vor acopeti cu o placa din beton armat, accesul
din interior se va face printr-un gol practicat in placa, unde se va monta capacul si rama
din fonia.

Statiile de pompare ape uzate prevazuie pe reteaua de canahzare asigura ridicarea
presiunii apei uzate si pomparea acesteia in zone de unde sa circule gravitational. Sunt
prevazute 5 statii de pompare ape uzate, 3 dintre acestea (SPAU 1, SPAU 2 si SPAU 3)
fiind cu montaj uscat, iar celelalte doua (SPAU 4 sj SPAU 5), fiind cu montaj imersat.
Acestea vor fi constructii monobloc montate in camine din PEHD si vor contine doua
pompe, una in functiune si una de rezerva. La inirarea in statiile de pompare, sunt
prevazute camine de decantare, care au in componenta un gratar, confectionat din otel
inox, rezistent la coroziune.

Statia de epurare nu este executata in acest moment

8 CONCLUZII S| RECOMANDARI

1. Mi-a fost pusa la dispozitie documentaiia tehnica PROIECT AUTORIZATIE DE
CONSTRUIRE (PAC)+PROIECT TEHNIC(PT) “INFRASTRUCTURA DE APA SI APA
UZATA IN AGLOMERAREA HASDATE-LITA-LITENI, COMUNA SAVADISLA, JUDETUL
CLUYJ Proiectant. SC DOMINO CONSTRUCT INSTAL SRL Ciuj-Napeca, Proiect nr.
10/2017, sef de proiect ing. Salajanu Tudor.

2 Lucrarea de alimentare cu apa si apa uzata a aglomerarii Hasdate-Lita-Liteni se afla in
curs de executie de catre AWE INFRA SRL, sef santier Budusan Catalin, RTE Patrutiu Mihail-
luliu, Autorizatia ISC Romania 00000968 prin Ordin de incepere a executiei lucrarilor nr.
203342/03.06.2021

3. Gradul de realizare a lucrarilor pentru reteaua de apa si canalizare este prezentat in
cele 2 tabele din anexe.

4. Exista procese-verbale de lucrari care devin ascunse, semnate doar de consiructor si
de responsabilul tehnic cu executia, dar nesemnate de dirigintele de santier.

5. Exista certificate de calitate ale materialelor.

6. Pentru inspectia retelelor de apa si canalizare am fost insotit de domnul diriginte de
santier ing Raican Marius, iar la unele vizite de domnul Sef santier ing Budusan Catalin



7 in ceea ce privesie starea tehnica retelelor de alimentare cu &pa si canalizare ape
uzate menajere, se constaia urmatoarele:
“Traseul retelelor irece pe proprietate publica.
_Starea tehnica a retelelor de slimentare cu apa si canalizare execuiate in general este
corespunzatoare pentru stadiul actual de executie, creind premizele pentru o executie
corecia pe mai deparie.
Materialele din care sunt alcatuite retelele sunt intr-o stare corespunzatoare, avand
ceriificate de calitate si de garantie, conductele fiind din teava PEHD, peniru retelele sub
presiune si din PVC pentru conductele gravitationale.
_Toate conduciele verificate s-a constatat ca au fost montate sub adancimea de inghet.
Hidrantii de incendiu urmeaza sa fie montati, de asemenea caminele de vane si
echipamentele corespunzatoare.
-Cele 2 rezervoare de alimentare cu apa supraterane R1 si R2 nu au fost inca montate,
se lucreaza la platiormele de beton
-Conducia de iranspori intre rezervorul existeni Rex si rezervorul R1 a fost montata, de
asemenea intre Pci.1-CV R2
_Ca urmare a dispozitiilor de santier emise de proiectant, conduciele de alimentare cu
apa si canalizare s-au montat in acelasi sant.
Au fost montate retelele de canalizare coriform tabelului prezentat in anexe.
-Au fost montate si caminele aferente retelei de canalizare, inclusiv capacele din fonta
Nu au fost montate statiile de pompare alimeniare cu apa si nici cele de ape uzate
menajere.
-Nu s-a facut etansarea caminelor de canalizare
-Din punciul de vedere al umpluturii, conform GP 043/99 “Ghid privind proiectarea,
executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare utilizand conducie
din PVC, polietilena si polipropilena”, materialul de umplutura trebuie sa fie curatat de
pietre si sa aiba granule de cel mult 20 mm. Din constatarile la fata locului(din sondaje),
estimez ca a fost indeplinita aceasta cerinta. '
8. In acest context se recomanda urmatoarele:
_Se vor continua lucrarile de executie a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare
menajera conform documentatiei tehnice.
Dirigintele de santier se va implica in verificarea lucrarilor ce devin ascunse
_Conform normativului NP 133-2013, proba de presiune a retelelor de alimentare cu apa
se executa conform orevederilor SR A163-3-1996. Astfel, inainie de punerea in functiune,
conductele se supun urmatoarelor incercari de presiune

a) incercarea pe tronsoane a conductelor

b)incercarea pe ansamblu a conductelor

Recomand invitarea 1SC Cluj la efectuarea incercarii pe ansamblu a retelei de apa,
ca faza determinanta.
Jncercarile la retelele de canalizare se pot efectua, conform NP133-2013, pe intreaga
retea sau pe tronsoane de conducte ce pot fi puse in functiune. Probele la punerea in
functiune se excuta conf STAS 3051-1991
Recomand invitarea 1SC Cluj la efectuarea incercarii pe ansamblu a retelei de canalizare,
ca faza determinanta.
_Continuarea lucrarilor conform proiectului tehnic si a detaliilo
cerintelor privind calitatea in constructii, conform Legii 10/193

Expert Tehnic atestat M.D.R.T.
Conf Dr. Ing. CORNEL MUNTEA



